Bearbeitungszentren der MIKRON VCE Pro Reihe: mehr
Robustheit, mehr Zuverlassigkeit, mehr Leistung und
mehr Ergonomie.

Vertikal Bearbeitungszentrum VCE
600 ProX, BJ. 2013, detaillierte
Angaben sende wir [hnen bei
Kontaktaufnahme zu.

Verfahrwege:
X =600 mm
y= 500 mm
Z =540 mm

VCE 600 Pro X Maschine mit TNC 530 Steuerung
Maschinen Nr. 1035

Step tec Spindel 1600 min-1 ISO 40 mit IKZ
Werkzeugmagazin 24 x 1SO40

Umbaukit 10540 fir DIN-Anzugsbolzen
Sprihring zu Spindel I1SO /BT 40
Mechanischer Ol/Kiihimittelabscheider
Integrierte Bandfiltereinheit

Spanewagen 60|
Minimalmengenschmierung
Sprithnebelabsaugung

Linearmassstabe

WZ-Vermessungsgerat Laser
Vorbereitung Messtaster Infrarot
Einrichttaster OMP 40/ 1SO 40

Zusatz Warmeaustauscher Schaltschrank
Spindelkihler geregelt

DXF File Import

Sofortkontakt: 07124-933830
e-mail: info@ws-elektronik.com

Fa. Techma Herr Ulrich Rautenbach
Tel. 07022-94335-24
e.mail: urautenbach@techma-gmbh.de
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